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Superglide

>> Omschrijving :

•  Thermisch onderbroken schuifsysteem met 
een vleugelgewicht tot 200 kg.

•  Thermisch onderbroken hef-schuifsysteem met 
een vleugelgewicht tot 250 kg.

>> Toepassingen :

  Voor scheiding van terras en woonruimte in 
woningen en appartementen.

 Scheidingsconstructies voor veranda’s en het 
creëren van een ruime doorgang.

 
>> Materiaal:

 Aluminium: 
22F - 50 iSgM lA gniregeL •  

 3606-WA NE / 0606-WA NE•  
(volgens NBN EN 573-3)

)515 NE NBN sneglov( 66T-5T •  
)2-557 NE NBN( nekremnrek ehcsinahceM •  

 Toleranties: 
Wanddikten en afmetingen van de profi elen 
(volgens NBN EN 12020-2)

 Dichtingen: 
)56321 NE NBN sneglov( MDPE•  

 nee nav redak teh ni dreegolomoheg ne tseteG •  
kunstmatige verouderingstest van “plexiglas” 
gecombineerd met gevulkaniseerde rubber

 Thermische onderbreking: 
 tkretsrev neppirts )52.6.6 AP( edimayloP •  

met 25 % glasvezel met draadlijm die een 
technische goedkeuring dragen (ATG/H 726)

>> Oppervlaktebehandeling:

 Lakken: 
:”gnitaoC redwoP“ ehcsitatsortkelE •  

 volgens de richtlijnen van Qualicoatin alle 
gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat 
met Qualicoat licentie n°219.

 etseb ne eitareneg edreD :kalruutcurtS cillateM •  
kwaliteit van poederlak.

nekkalruutcurts ettaM :sruoloC efiL •  
 thciztiu teh tem ammagneruelK :ruutcurtstuoH •  

van echt hout
 netceffe ed tad ammagneruelK :stceffe lateM •  

van metaal (dat verouderd is door de tijd) 
herproduceert

 nee nav netietilawk eD :eitasidonakaL •  
uitmuntende lak en de “look” van een 
anodisatieproces

 Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig 
garantie-certifi caat.

 Anodisatie:
 teh tem ruelksnorb fo ruelkruutan nI •  

kwaliteitslabel E.W.A.A./EURAS-QUALANOD.

>> Thermische onderbreking:

 De profi elen zijn voorzien van een thermische 
onderbreking bestaande uit glasvezel 
versterkte polyamide-strips die door middel van 
speciale technieken geklemd worden in de 2 
profi elhelften. Deze strips zijn voorzien van een 
lijmdraad die een extra afdichting garanderen.

>> Prestatieniveau:

m/W 11.3 :tnëic fifëocsgnagroodetmraW•  2 K 
< Uf < 5.89 W/m 2 K, afhankelijk van de kader-
vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

)70221 NE NBN( 4 essalK :diehdnetalroodthcuL•  
)80221 NE NBN( 009E essalK :diehthcidretaW•  
)01221 NE NBN( 3 essalK :dniw neget dnatsreeW•  

 2 essalK :diehdnerewkaarbnI•  
(NEN 5096 & ENV 1627)

 (testen uitgevoerd op schuif-systeem met de 
volgende afmetingen: B = 3200 mm, 
H = 2200 mm)

>> Technische kenmerken:

 Aanzichtbreedte:
• Kader: 52 mm
• Vleugel: 
 Schuif: 84mm
 Hef-schuif: 115mm

 Inbouwdiepte:
• Kader: 52 mm
• Vleugel: 
 Schuif: 84mm
 Hef-schuif: 115mm

• Kader: 116 mm
• Vleugel: 51 mm
• Sponninghoogte: 22 mm
• Glasdikte: 4 – 38 mm
• Thermische isolatie: 17 mm en 18.6 mm 

glasvezel-versterkte polyamide-strips

>> Bijzondere kenmerken:

• 3 kamersysteem.
• Sluitwerk: Sobinco
• Wielen: ALIPLAST
• Max vleugelgewicht: 200 kg (Schuif-systeem) & 

250 kg (hef-schuif-systeem)
• Dubbele rail: Geanodiseerd aluminium
• Montage in verstek met interne hoekverbinders, 

naar keuze te persen of te schroeven
• Monorail mogelijk.
• Verschillende variaties mogelijk: 2-, 3-, 4- en 

6-delig
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